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Опис модуля
Пристрій може бути використаний для індикації налаштування тюнера, рівня 
сигналу на лінійному виході, індикації вихідної потужності тощо. Конструктор 
являє собою лінійку з 9 світлодіодів із логарифмічною шкалою.

Технічні характеристики
● Напруга живлення,В...................................................6 - 12
● Номінальна вхідна напруга, В.....................................~0,7
● Рівень сигналу, що відображається

-31dB -26dB -21dB -15dB -10dB -5dB 0dB 3dB 6dB.

Робота схеми

Індикація рівня сигналу відображається у логарифмічному масштабі, 
світлодіодами D1-D9. Підстроювальним резистором R6 регулюється рівень 
сигналу на вході (U1,U2), що дозволяє підключати індикатор як до лінійного 
виходу джерела, так і до виходу кінцевого УМЗЧ. Конденсатори С1 і С4 
виступають у ролі, що згладжують для вхідного сигналу. Змінюючи їх номінал 
від нуля до 4,7-10 мкФ, можна отримати відображення сигналу від пікового до 
середньоквадратичного.
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Индикатор уровня сигнала 
светодиодный K138
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Описание модуля
Устройство может быть использовано для индикации настройки тюнера, 
уровня сигнала на линейном выходе, индикации выходной мощности и т.д. 
Конструктор представляет собой линейку из 9 светодиодов с 
логарифмической шкалой.

Технические характеристики
● Напряжение питания,В...................................................6...12
● Номинальное входное напряжение,В.............................~0,7
● Отображаемый уровень сигнала
● -31dB -26dB -21dB -15dB -10dB -5dB 0dB 3dB 6dB.

Работа схемы
Индикация  уровня сигнала отображается в  логарифмическом масштабе, 
светодиодами D1-D9. Подстроечным резистор R6 регулируется уровень 
сигнала на входе (U1,U2), что позволяет подключать индикатор как к 
линейному выходу источника, так и к выходу оконечного УМЗЧ. Конденсаторы 
С1 и С4 выступают в роли сглаживающих для входного сигнала. Изменяя их 
номинал от нуля до 4,7-10 мкФ, можно получить отображение сигнала от 
пикового, до среднеквадратичного.
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Device Description
The device can be used to indicate the tuning of the tuner, the signal level at the 
linear output, the indication of
the output power, etc. The designer is a line of 9 LEDs with a logarithmic scale.

Specifications
● Power supply, V ....................... 6 ... 12
● Rated input voltage, V. ~ 0.7
● Display signal level -31dB -26dB -21dB -15dB -10dB -5dB 0dB 3dB 6dB 

Circuit operation
The signal level indication is displayed in a logarithmic scale, by LEDs D1-D9. The 
trimmer resistor R6 regulates the signal level at the input (U1, U2), which allows 
connecting the indicator both to the linear output of the source and to the output of 
the final power amplifier. Capacitors C1 and C4 act as smoothers for the input 
signal. By changing their value from zero to 4.7-10 μF, you can get a signal display 
from peak to root-mean-square.


