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Лілка — це відкрита DIY‑консоль/плата розробника на базі модуля ESP32‑S3‑WROOM‑1‑N16R8 з 
IPS‑дисплеєм 1.69" (240×280, ST7789), microSD, аудіо через I2S‑ЦАП (MAX98357A), набором 
керувальних кнопок та 12‑контактним роз’ємом розширення (GPIO). Живлення від USB‑C або 
LiPo‑акумулятора (через модуль TP4056)
Це DIY набір дозволяє ознайомитися з ESP32 та основами програмування мікроконтролерів.

ДОКУМЕНТАЦІЯ розробника https://docs.lilka.dev/uk/latest/

Сценарії використання:

● Грати в ігри NES (Dendy) 
● Можливо створити свої додатки
● Можливість підключення датчиків/модулів через GPIO, I2C, SPI, UART
● Навчальні проєкти з Wi‑Fi/BLE
● Підтримка Lua для легкого створення власних ігор та програм

В даному наборі комплектація така

● LCD графічний дисплей TFT 1.7" 240x280 ST7789 SPI
● WIFI для ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 Модуль
● Динамік прямокутний пластмасовий 20х30мм 8 Ом 1Вт
● Діод Шоттки 1N5819
● Випромінювач без генератора 9.0мм x 5.5мм 3V MT-09x5.5
● Конденсатор керамічний багатошаровий 1 мкФ,Y5V,+80-20%,50В, 0805
● Макетна плата перехідник Mini, Micro, TF Card на DIP роз'єм (6 pin крок 2.54)
● Макетна плата перехідник USB, Type-C на DIP (4 отвори крок 2.54)
● Мікроперемикач повзунковий 2 положення MSS-2245
● Мікросхема TLV1117LV33DCYR
● Плата зарядки Li-Ion акумуляторів USBmicro на TP4056 FC-75 з захистом DW01 Модуль
● Роз'єм аудіо гніздо 3.5мм 6pin smd на плату PJ3013D
● Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 кОм
● Резистор (+/-5%) 0,25Вт 33 кОм
● Резистор (+/-5%) 0,25Вт 100 кОм
● Тактова кнопка 12х12x7.3мм, 4pin, шток=3.8мм
● Тактова кнопка 4pin 6х6x 8.0мм, шток=4.5мм
● Транзистор польовий IRLML6401TR
● ПНЧ 1х 3Вт на MAX98357 Модуль
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Після складання консолі Lilka можна перейти до етапу програмування.

Програмування

У цьому розділі наведено покрокові рекомендації з підготовки програмного середовища, 
завантаження прошивки, налаштування параметрів пристрою та створення власних розширень для 
розширення його можливостей.

Виготовлення корпусу
Наразі немає можливості придбати готовий корпус до Лілки в магазині. Тож, якщо ви хочете 
перетворити плату у повноцінний кишеньковий пристрій, вам доведеться самостійно надрукувати 
або замовити друк корпусу по 3D моделі.

● Моделі корпусів
● Моделі частин до корпусу

В цьому розділі зібрані посилання на моделі корпусів та компонентів до них, які розроблені 
учасниками спільноти. Ви можете безкоштовно використовувати та модифікувати їх для своїх 
потреб, але пам’ятайте про правила ліцензування!

Поставити запитання щодо того чи іншого корпусу можна на Discord-каналі спільноти за 
посиланням: https://discord.com/channels/1202315568846213172/1209287458789793802.
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DIY Console LILKA based on 
ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8

K(M)372 Kit
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Lilka is an open-source DIY console/development board based on the ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 
module. It features a 1.69" IPS display (240×280, ST7789), microSD card slot, audio via I2S DAC 
(MAX98357A), a set of control buttons, and a 12-pin GPIO expansion connector.
 It can be powered via USB-C or a LiPo battery (through a TP4056 charging module).

This DIY kit allows you to get acquainted with the ESP32 and the basics of microcontroller programming.

Developer documentation: https://docs.lilka.dev/uk/latest/

Example Use Cases:

● Play NES (Dendy) games
● Create your own applications
● Connect sensors or modules via GPIO, I2C, SPI, UART
● Develop educational Wi-Fi/BLE projects
● Use Lua scripting for simple game and app creation

Kit Contents:

● LCD TFT display 1.7" 240×280 ST7789 SPI
● Wi-Fi module for ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8
● Rectangular plastic speaker 20×30 mm, 8 Ω, 1 W
● Schottky diode 1N5819
● IR emitter without oscillator, 9.0×5.5 mm, 3 V MT-09×5.5
● Multilayer ceramic capacitor 1 µF, Y5V, +80/–20%, 50 V, 0805
● Mini breadboard adapter: Micro/TF Card to DIP (6-pin, 2.54 mm pitch)
● USB Type-C to DIP adapter (4 holes, 2.54 mm pitch)
● Slide switch 2-position MSS-2245
● Voltage regulator IC TLV1117LV33DCYR
● Li-Ion charging module USB Micro TP4056 FC-75 with DW01 protection
● Audio jack 3.5 mm 6-pin SMD PJ3013D
● Resistors (±5%) 0.25 W — 10 kΩ, 33 kΩ, 100 kΩ
● Tactile switch 12×12×7.3 mm, 4-pin, stem = 3.8 mm
● Tactile switch 6×6×8.0 mm, 4-pin, stem = 4.5 mm
● MOSFET transistor IRLML6401TR
● 1×3 W audio amplifier module on MAX98357
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Programming After Soldering

After completing the soldering, you can proceed with firmware flashing and programming — 

Programming

Case Fabrication

At the moment, there is no ready-made enclosure for Lilka available in stores.
 If you want to turn your board into a fully functional pocket device, you’ll need to print or order a case 
based on a 3D model.

● Case Models
● Case Component Models

This section contains links to 3D case models and related parts created by community members.
 You can freely use and modify them for your own needs — but remember to respect licensing terms!

You can ask questions or discuss case designs on the community’s Discord channel:
 🔗 https://discord.com/channels/1202315568846213172/1209287458789793802
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